
CONIPUR AE
Flächenelastischer Sportboden für Sporthallen



CONIPUR AE ist ein flächenelastischer Sportboden mit 
 biegesteifer Oberfläche. Er bildet bei punktförmiger Belas-
tung eine grossflächige Verformungsmulde, die den Umfang 
der unmittelbar belasteten Fläche erheblich überschreitet. 
Aufgrund der starren Holzmatrix ist die Befahrbarkeit und 

Belastung mit Sportgeräten, sowie die Mehrzwecknutzung 
nahezu uneingeschränkt möglich. Im Vergleich zu punkt-
elastischen und mischelastischen Böden können bei  diesem 
System geringere Anforderungen an die Ebenheit des 
 Unterbelagsbodens gestellt werden.

CONIPUR AE

Beton

PUR-Verbundschaummatte

Holzmatrix

CONIPUR Porenschluss
CONIPUR Nullabzug
CONIPUR Beschichtung
CONIPUR Versiegelung
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CONIPUR AE pure  
Der Reine. 

Mit seinen  emissionsarmen Eigenschaften reduziert 
 CONIPUR AE pure  die Raumluftbelastung und trägt in 
hohem Masse zum Schutz der Gesundheit bei.

CONIPUR AE eco 
Der Funktionelle.

Die Kombination von hoher Funktionalität und optimalem 
Preis-Leistungs Verhältnis macht CONIPUR AE eco 
zum perfekten Sportboden für nahezu alle Anwendungs-
bereiche.

CONIPUR AE  protect+ 
Der Sichere. 

Zusätzlich zu seinen emissionsarmen Eigenschaften 
bietet  CONIPUR AE protect+  optimalen Flammschutz 
und garantiert somit höchste Sicherheit und Schutz 
der Gesundheit.



Technische Parameter 

• Alle Farbvarianten möglich
• Fugenlose Oberfläche
• Geringer Unterhalt

Polyurethan – der Hochleistungskunstoff!
Polyurethan ist wesentlicher Bestandteil für alle Sportbodensysteme von CONICA. Im Vergleich zu  anderen 
 Belagsmaterialien vereint der flexible Kunststoff zahlreiche Vorteile in sich:

• Positive Ökobilanz
• Im Sanierungsfall leicht zu überschichten
• Einstellbare  mechanische Eigenschaften (Härte, Elastizität,  Dehnung)

Eignung
• Zielgruppen: 
 Erwachsene
• Sportarten: 
 Ballspiele, insbesondere Handball, Volleyball,  
  Basketball, Fussball, Badminton. Besonders 

empfohlen für Rollhockey, Tanz, Aerobic, 
Rollstuhlsport und Mehrzwecknutzung. 

Da aus konstruktiven Gründen bei flächenelastischen 
Böden höhere Werte für den Kraftabbau realisiert werden 
können als bei punktelastischen, sind diese insbesondere 
für erwachsene Personen gelenkschonender. Aufgrund 
der flächenversteifenden Holzkonstruktion fördert dieser 
Belagstyp eine hohe Standsicherheit der Sportler, welche 
ebenfalls das Verletzungsrisiko minimiert.

Schutzfunktion

Flächenelastizität

• Rollende Last: 1500 N
• Ballreflexion: 97 %
• Gleitverhalten: 81

• Kraftabbau: 55 %
• Standardverformung: 3,3 mm
• Verschleiss: 32 mg

CONIPUR AE
30+2 mm

A4

• Geprüft nach EN 14904 
• Klassifiziert nach EN 13501-1 (Brandklassifizierung).
• Emissionsprüfung nach AgBB. 

• Brandklasse: Efl
• PCP: E1
• Formaldehyd: E1



CONICA AG 
Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen 
Tel.: +41 (0 ) 52 644 36 00, Fax: +41 (0) 52 644 36 99
E-mail:  info@conica.com, www.conica.com 
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